
2024 г. 
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ООО "БИОЧИП-ИМБ" 

Паспорт автоматического генетического анализатора молекул ДНК 
«ПИКОДЕТЕКТ» представляет собой эксплуатационный документ и содержит сведения о 
конструкции, принципе действия, характеристиках Анализатора и его составных частей, 
указания по подготовке Анализатора к работе, его правильному и безопасному 
использованию по назначению, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя. 

Персонал должен быть обучен безопасным методам труда и должен изучить 
настоящий Паспорт и эксплуатационную документацию, поступившую с изделиями, 
входящими в состав Анализатора. 

Допуск персонала к работе с Анализатором и организация работ должны 
осуществляться в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей», утверждённых Главгосэнергонадзором, «Правилами 
эксплуатации устройств, оснащенных лазерами». 

Лица, допущенные к работе, должны пройти инструктаж по технике безопасности 
при работе на лазерных установках. 

В процессе эксплуатации Анализатора Паспорт должен постоянно находиться с 
Анализатором. 

Анализатор может обслуживать 1 человек в смену квалификации «лаборант». 
Опасными воздействиями являются следующие: 
- Лазерная опасность - 1 класса при открытой крышке оптико-электронного блока  
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР  
МОЛЕКУЛ ДНК «ПИКОДЕТЕКТ»  

Паспорт изделия 

1. Основные сведения об изделии и реквизиты производителя 
Основные сведения об изделии приведены в таблице ниже 
 

Таблица 1 – Основные сведения об изделии 
 

Наименование изделия  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗАТОР МОЛЕКУЛ ДНК 

«ПИКОДЕТЕКТ» 

Обозначение изделия ПИКОДЕТЕКТ 

Наименование изготовителя ООО "БИОЧИП-ИМБ" 

Адрес изготовителя 119334, ГОРОД МОСКВА, УЛ. 
ВАВИЛОВА, Д. 32, СТР. 1, ЭТ 1 ПОМ I 

КОМ 12 

Заводской номер изделия ПД-4.10.019 

Дата выпуска 22.10.2024 

Технические условия ТУ 26.51.53-005-64417140-2022 

Вид выпуска Серийный выпуск 

Сведения о сертификации готовой 
продукции* 

Сертификат соответствия рег. № 
РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21129 
Срок действия с 29.06.2022 по 

28.06.2025 
 

Декларация о соответствии ЕАЭС N 
RU Д-RU.РА04.В.53842/22 от 

05.07.2022 действует до 04.07.2027 

* - В паспорте приводится только сертификат на поставляемое изделие. 
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МОЛЕКУЛ ДНК «ПИКОДЕТЕКТ»  

Паспорт изделия 

2. Основные технические данные 
2.1 Назначение 

 
Автоматический генетический анализатор молекул ДНК 

«ПИКОДЕТЕКТ» (далее – Анализатор) предназначен для получения 
изображения биологического микрочипа (далее - биочипа), цифровой 
обработки интенсивностей флуоресценции при гибридизации на биочипе и 
представления данных анализа в цифровом, графическом и текстовом 
форматах.  

Область применения изделия – фундаментальные и прикладные 
исследования с применением биочипов в области идентификации 
бактериальных и вирусных агентов, генетических детерминант и белковых 
молекул. Выполнение молекулярно-генетических исследований и экспертиз, 
обнаружение и идентификация возбудителей фитопатогенных, ветеринарных 
и иных инфекций. 

Основные составляющие Анализатора:  
а) оптико-электронный блок, включающий регистрирующее устройство 

(КМОП-камеру), оптическую систему для сопряжения изображений, 
светофильтры, твердотельные полупроводниковые лазеры (для возбуждения 
флуоресценции); 

б) ноутбук (на базе процессора с частотой 2 ГГц (4.4ГГц, в режиме 

Turbo) с поддержкой USB 2.0, объемом памяти RAM – 8 Гбайт, дисковым 

пространством – 512 Гбайт, мышью). 
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МОЛЕКУЛ ДНК «ПИКОДЕТЕКТ»  

Паспорт изделия 

2.2 Комплектация 

Таблица 1 – Комплектация 
 

№ Наименование и техническая характеристика 
оборудования и материалов 

Ед. изм. Кол-во 

1 Автоматический генетический анализатор молекул ДНК 
«ПИКОДЕТЕКТ» в составе: 

шт. 1 

1.1 Оптико-электронный блок, включающий регистрирующее 
устройство (КМОП-камеру), оптическую систему для 
сопряжения изображений, светофильтры, твердотельные 
полупроводниковые лазеры (для возбуждения 
флуоресценции) 

шт. 1 

1.2 Ноутбук Huawei MateBook D 16, модель MCLF-X, 16", IPS, 
Intel i5 12450H, Intel UHD Graphics, ROM 512ГБ SSD, RAM 
8ГБ,  Windows 11, цвет космический серый 

шт. 1 

1.3 Мышь беспроводная шт. 1 
1.4 Защитный кейс РИФ ударопрочный 790х595х365 мм на 

колесах с телескопической ручкой, WRT-57 
шт. 1 

1.5 Кабель питания  шт. 1 
1.6 Программное обеспечение для анализа биологических 

микрочипов ImageWare (ImaGel Studio) 
шт. 1 

1.7 Кабель USB 2.0, 2 м шт. 1 
1.8 Источник бесперебойного питания шт. 1 
1.9 Безмасляный компрессор с прямой передачей шт. 1 
1.10 Шланг спиральный пневматический шт. 1 
1.11 Обдувочный пистолет шт. 1 
1.12 Стартовый комплект совместимых наборов реагентов для 

генотипирования методом полимеразной цепной реакции с 
последующей гибридизацией и детекцией флуоресцентно-
меченных продуктов амплификации на биологическом 
микрочипе с использованием автоматического 
генетического анализатора молекул ДНК в составе: 

  

1.12.1 Набор реагентов «Phenotype Expert» для генотипирования 
маркеров, ассоциированных c цветом глаз, волос, кожи, 
группой крови АВ0, базовой гаплогруппой Y-хромосомы и 
половой принадлежностью человека по ТУ 20.59.52-001-
15741966-2022, шт 

шт. 1 

1.12.2 Набор реагентов «ChipInDel» для генетической 
идентификации личности и установления биологического 
родства по ТУ 20.59.52-002-15741966-2024, шт 

шт. 1 

1.12.3 Набор реагентов «Y-Expert» для прямого определения 
субгаплогруппы Y-хромосомы человека по ТУ 20.59.52-003-
15741966-2024, шт 

шт. 1 

1.13 Паспорт шт. 1 
1.14 Эксплуатационная документация (инструкция) шт. 1 
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2.3 Характеризующие условия эксплуатации 
 
Анализатор предназначен для эксплуатации в помещении, 

оборудованном отоплением и приточно-вытяжной вентиляцией. 
- Рабочая температура окружающего воздуха от плюс 18 до плюс 25 

С; 
- Относительная влажность окружающего воздуха от 45 до 85 %; 
- Атмосферное давление (101,3 ± 4) кПа. [(760 ± 30) мм рт. ст.] 
При проведении работ с Анализатором на месте эксплуатации имеется 

опасность поражения обслуживающего персонала электрическим током. 
К эксплуатации Анализатора допускаются лица, ознакомившиеся с 

«Правилами эксплуатации устройств, оснащенных лазерами». 
 
2.4 Основные технические параметры 

Основные технические параметры Автоматического генетического 
анализатора молекул ДНК «ПИКОДЕТЕКТ» приведены в таблице ниже. 

 
Таблица 2 Основные технические характеристики 

№ 
п/п 

Характеристика Значение 

1.1 Подача биологических микрочипов Электромеханическая 

1.2 Тип сенсора камеры блока оптико-
электронного  

КМОП 

1.3 Программное обеспечение для анализа 
биологических микрочипов  

ImageWare (ImaGel Studio), на 
русском языке 

1.4 Форматы сохранения результатов анализа 
флуоресцентных изображений 

.SPE, .JPG, .TIFF, .BMP 

1.5 Компьютер Ноутбук Huawei MateBook D 16, 
модель MCLF-X, 16", IPS, Intel i5 

12450H, Intel UHD Graphics, 
Windows 11, цвет космический 

серый, мышь 

1.5.1 Тактовая частота процессора 2 ГГц (4.4 ГГц, в режиме 
Turbo) 

1.5.2. Объем памяти RAM  8 Гбайт 

1.5.3. Жесткий диск SSD 512 Гбайт 

1.5.4. Высокоскоростные порты  USB 2.0, USB 3.0 

2.1 Длины волны возбуждающего света  532 нм, 655 нм  

2.2  Анализируемые красители  Су3, Су5 

2.3 Время установления рабочего режима  менее 1 мин. 

2.4 Максимальное число анализируемых ячеек в 
одном поле зрения 

- при расположении ячеек с 

периодом в 200 мкм – 1080 
- при расположении ячеек с 

периодом в 300 мкм – 486   
2.5 Тип освещения два твердотельных лазера  

2.6 Чувствительность (число молекул красителя, 
достоверно определяемое на площади 1 кв. 
мкм) 

1100 молекул 

2.7 Минимальное время экспозиции  5 мсек 

2.8 Питание переменного тока 220 В 

2.9 Потребляемая мощность 65 Вт 

3. Характеристики анализируемых биочипов  
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3.1 Расположение  на твердой не 
люминесцирующей подложке 

3.2 Регулярное расположение ячеек, расстояние 
между краями 

150 мкм 

3.3 Материал основания для биочипов  пластик 

3.4 Размер подложки биочипов ширина 25мм 

3.5 Размер подложки биочипов длина 75мм 

3.6 Ось подложки от центра микрочипа  20 мм от края 

3.7 Источник бесперебойного питания в комплекте 

3.7.1 Активная мощность 350 Вт 

3.7.2 Защита от короткого замыкания наличие 

3.7.3 Защита от перегрузки наличие 

3.7.4 Выходные розетки, с батарейной поддержкой 2 

3.8 Безмасляный компрессор с прямой передачей наличие 

3.8.1 Рабочее давление, бар 8 

3.8.2 Объем ресивера, л 8 

3.8.3 Шланг спиральный пневматический В комплекте 

3.8.4 Обдувочный пистолет В комплекте 

4.1. Стартовый комплект совместимых наборов 
реагентов для генотипирования методом 
полимеразной цепной реакции с последующей 
гибридизацией и детекцией флуоресцентно-
меченных продуктов амплификации на 
биологическом микрочипе с использованием 
автоматического генетического анализатора 
молекул ДНК 

наличие 

4.2. Набор реагентов «Phenotype Expert» для 
генотипирования маркеров, ассоциированных c 
цветом глаз, волос, кожи, группой крови АВ0, 
базовой гаплогруппой Y-хромосомы и половой 
принадлежностью человека по ТУ 20.59.52-
001-15741966-2022, шт 

1 

4.3. Набор реагентов «ChipInDel» для 
генетической идентификации личности и 
установления биологического родства по ТУ 
20.59.52-002-15741966-2024, шт 

1 

4.4. Набор реагентов «Y-Expert» для прямого 
определения субгаплогруппы Y-хромосомы 
человека по ТУ 20.59.52-003-15741966-2024, 
шт 

1 
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МОЛЕКУЛ ДНК «ПИКОДЕТЕКТ»  

Паспорт изделия 

3. Устройство и работа 
3.1 Конструкция, состав, назначение и принципы действия 
 

Помещенный в блок оптико-электронный биочип, в зависимости от 
режима анализа, облучается модулями когерентного излучения с длиной 
волны 532 нм и/или 655 нм. Под действием излучения в ячейках биочипа 
возникает флуоресценция. Изображение биочипа через оптическую систему 
передается на КМОП-камеру. Регистрация и обработка сигнала 
осуществляется при помощи специализированного ПО ImageWare (ImaGel 
Studio), установленного на ПК. 

 
Принципиальная схема конструкции блока оптико-электронного 

схематично изображена на Рисунке 1.  

 
Рисунок 1 

 
Видеоадаптер предназначен для сопряжения изображения биочипа, 

создаваемого объективом, с матрицей КМОП-камеры, служащей приемником 
изображения. 

Блок оптико-электронный снабжен внешним источником питания. 
Включение питания и установка рабочего режима индицируется синим 
светодиодом, расположенным на передней стенке прибора. 

В качестве приемника изображения используется КМОП-камера с 
разрешением матрицы 6.3 Мп. 

Время экспозиции задается вручную в соответствующем диалоговом 
окне ПО ImageWare (ImaGel Studio) и либо выбирается программой при 
использовании автоматического режима анализа флуоресценции биочипа. 

Оптическая система блока оптико-электронного настроена на 
следующие длины волн: 

- 532 нм (флуоресцентный краситель Cy3® или аналоги); 
- 655 нм (флуоресцентный краситель Cy5® или аналоги). 

Для возбуждения флуоресценции биочипа применены малогабаритные 
модули. Включение модуля с длиной волны 532 нм сопровождается свечением 
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зеленого светодиода, расположенного на передней панели Анализатора. 
Включение источника с длиной волны 655 нм сопровождается свечением 
красного светодиода, расположенного на передней панели Анализатора. 

В соответствии с областью возбуждения и спектрами излучения 
флуоресцентных красителей применены запирающие светофильтры 
(интерференционные полосовые светофильтры), обеспечивающие условия 
регистрации флуоресценции биочипа. 

 
Источник бесперебойного питания входящий в комплект предназначен 

для защиты и резервирования электропитания оптико-электронного блока 
и персонального компьютера (ноутбука). 

 
Безмасляный компрессор, обдувочный пистолет и шланг спиральный 

предназначены для подготовки биочипов для проведения анализа. 
 
Защитный кейс предназначен для транспортировки и длительного 

хранения оптико-электронного блока и других комплектующих. 
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3.2 Электропитание 
3.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия 

 
По электробезопасности Анализатор выполнен по классу I тип Н по 

ГОСТ 12.2.025. 
При проведении работ с Анализатором на месте эксплуатации 

имеется опасность поражения обслуживающего персонала электрическим 
током. 

 
При работе с Анализатором необходимо соблюдать дополнительные 

требования безопасности: 
а) при проведении монтажных и профилактических работ Анализатор 

должен быть отключен от сети питания; 
б) запрещается включать и эксплуатировать Анализатор при снятых 

защитных кожухах или в разобранном виде; 
в) запрещается устанавливать Анализатор в непосредственной 

близости от источников тепла.  
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4. Период эксплуатации/годности 
Изготовитель гарантирует соответствие Анализатора предъявляемым 

требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации Анализатора – 12 месяцев с момента 
поставки, но не более 18 месяцев с момента изготовления. 

Средний срок службы, при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения не менее 5 лет. 

Изготовитель осуществляет безвозмездный ремонт Анализатора в 
течение гарантийного срока. Гарантийный ремонт осуществляется при 
наличии в паспорте печати изготовителя и даты продажи. 

Если в период гарантийного срока эксплуатации отказ Анализатора 
произошел по вине потребителя, то ремонт изготовителем производится за 
счет средств потребителя. 

 

5. Условия гарантии и сервисного обслуживания 
Условия гарантии устанавливаются Изготовителем и доводятся до 

потребителя в настоящем паспорте. 
Покупатель обязан принять Товар у Изготовителя по комплектации и 

внешнему виду, проверить работу и исправность изделия. 
Претензии по некомплекту и механическим повреждениям, 

обнаруженные после приема Товара у Поставщика, не принимаются и 
устраняются за счет потребителя. 

Предприятие – изготовитель обязуется в течение гарантийного срока 
безвозмездно устранять выявленные дефекты или вышедшие из строя 
составные части изделия в сроки не позднее 30 календарных дней с даты 
акта-рекламации, в случае если необходимость устранения неполадок 
возникла не по вине эксплуатирующей организации. 

Предприятие – изготовитель не несет гарантийной ответственности 
за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли: 

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной 
модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия 
Поставщика; 

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания 
Оборудования, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной 
документацией производителя (изготовителя) Оборудования. 

 
Действие гарантийных обязательств прекращается: 
- при истечении гарантийного срока эксплуатации в пределах 

гарантийного срока хранения; 
- при истечении гарантийного срока хранения в случае, если изделие 

не эксплуатировалось до его истечения; 
- при несоблюдении потребителем ограничений, оговоренных в 

настоящем документе и руководстве по эксплуатации, нарушении правил 
эксплуатации изделия. 
6. Транспортировка и хранения товара 

 

Хранение 
Анализатор должен храниться в упаковке в отапливаемых складских 
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помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С 
и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 
25 ºС в положении, указанном предупредительными знаками и надписями. 

В помещениях для хранения в воздухе не должно быть паров кислот и 
щелочей, агрессивных газов и других примесей, вызывающих коррозию. 

Расстояние от Анализатора до отопительных устройств в помещении 
для хранения должно быть не менее 0,5 м. 

 
Транспортирование 
Анализатор в упаковке изготовителя допускает транспортирование 

любыми крытыми транспортными средствами (железнодорожные вагоны, 
контейнеры, закрытые автомобили, отапливаемые отсеки самолётов и т.п.) 

при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С с относительной влажностью 

воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С. 
Упаковки с составными частями Анализатора должны быть уложены в 

транспортных средствах в соответствии со знаками предупредительной 
маркировки, нанесёнными на упаковочной таре, и закреплены для исключения 
их смещения и соударения между собой и со стенками транспортных средств. 

Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех 
этапах следования Анализатора по пути от грузоотправителя до 
грузополучателя. 
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7. Техническое обслуживание 
 

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения 
эксплуатационной надежности и эффективности использования Анализатора. 

При техническом обслуживании необходимо руководствоваться 
"Требования безопасности " инструкции по эксплуатации. 

Влажная уборка помещения, где находится Анализатор, должна 
производиться не реже одного раза в неделю. 

Виды технического обслуживания Анализатора: 
- текущее (ежедневное и ежемесячное); 
- плановое (ежегодное). 
Работы текущего обслуживания выполняются пользователем, а работы 

планового обслуживания – техническим персоналом.  
 
При ежедневном техническом обслуживании: 
- производится внешний осмотр составных частей Анализатора 

(проверяется состояние окраски, отсутствие вмятин, царапин и т.д.); 
- ватно-марлевым тампоном производится удаление пыли и грязи. 
 
При ежемесячном техническом обслуживании: 
- проверяется комплектность Анализатора; 
- производится дезинфекция отжатой марлевой салфеткой, смоченной 

в 3 %-ном растворе перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 
% моющего средства типа «Лотос» или «Астра»; 

- проверяется целостность сетевого кабеля и кабеля USB 2.0; 
- проводится проверка работоспособности Анализатора. 
 
При плановом техническом обслуживании проводится контроль 

технического состояния Анализатора путем проверки его 
работоспособности и производится контроль технических характеристик. 
При отсутствии признаков нормального функционирования Анализатор 
подлежит ремонту. 

Конструкция Анализатора рассчитана на уход при обычной 
лабораторной эксплуатации. Однако необходимо защищать Анализатор от 
загрязнения, толчков и ударов, а также от попадания на корпус изделия 
кислот, щелочей и растворителей. 

 

8. Методика утилизации и переработки изделия 
 

Анализатор после окончания срока эксплуатации не представляет 
опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. 

При утилизации Анализатора могут быть использованы типовые 
методы, применяемые для этих целей к изделиям электронной техники.  
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9. Свидетельство о приемке 
 

Автоматический генетический анализатор молекул ДНК 
«ПИКОДЕТЕКТ» 

ПД-4.10.019 

наименование изделия серийный номер 

 
Автоматический генетический анализатор молекул ДНК «ПИКОДЕТЕКТ» 

соответствует заявленным характеристикам и признан годным к эксплуатации. 
 

Дата выпуска: __________________ 
 
Контролер ОТК _________________________________________ 
 
 
 
 

МП _____________________ ________________________________________ 
 Личная подпись Расшифровка подписи 
«__» ____________ ___ г.  
Число, месяц, год  

 

Ввод в эксплуатацию 
Автоматический генетический анализатор молекул ДНК «Пикодетект» 

заводской (серийный) №: ПД-4.10.019 введен в эксплуатацию. 
Инструктаж специалистов проведен в соответствии с технической и 

эксплуатационной документацией. 
В результате проведенного инструктажа специалисты могут 

самостоятельно эксплуатировать Анализатор, проводить его техническое 
обслуживание в соответствии с технической и эксплуатационной 
документацией. 

 
Дата ввода в эксплуатацию: ________________________ 
Наименование эксплуатирующей организации:  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________ 

 
 

МП _____________________ ________________________________________ 
 
 

Личная подпись Расшифровка подписи 

«__» ____________ ___ г.  
Число, месяц, год  
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10. Свидетельство о консервации 
 

Автоматический генетический анализатор молекул ДНК 
«ПИКОДЕТЕКТ» заводской № ПД-4.10.019 подвергнут консервации согласно 
требованиям, предусмотренным действующими нормативно-техническими 
документами. 

 
 
Дата консервации _______________________________________________ 
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69* 
 
 
Срок защиты без переконсервации 2 года. 
 
 
Консервацию произвел___________________________________________ 
 
 
Изделие после консервации принял _____________________________ 

 
11 Свидетельство об упаковке 
 
Автоматический генетический анализатор молекул ДНК «ПИКОДЕТЕКТ» 
заводской № ПД-4.10.019 упакован согласно требованиям, предусмотренным 
действующими нормативно-техническими документами. 
 
Дата упаковки_____________________________________ 
 
Упаковку произвел__________________________________ 
 
Изделие после упаковки принял__________________________ 
 
 
 
ООО «БИОЧИП-ИМБ» 
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.32, стр.1, тел. +7(499)135-98-26 
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12. Особые замечания по эксплуатации 
Сведения об основных замечаниях по эксплуатации, возникшим из-за 

неисправности изделия, а также принятые меры по их устранению 
приводятся в таблице ниже. 
 

Таблица 3 - Сведения об основных замечаниях, а также принятые меры 
по их устранению  

Сведения об основных замечаниях по 
эксплуатации и данные по аварийным случаям, 

возникшим из-за неисправности изделия 

Принятые меры по их устранению 
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13. Сведения о рекламациях 
Сведения о рекламациях приводятся в таблице ниже. 

 
Таблица 4 - Сведения о рекламациях 

Дата Рекламация, краткое содержание Меры, принятые по рекламации 
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НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА 

 
 
Автоматический генетический анализатор молекул ДНК «ПИКОДЕТЕКТ» 
 
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР № ПД-4.10.019 
 
_________22.10.2024_________  
(ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД ВЫПУСКА) 
 
ПРИОБРЕТЕН _______________________________________________________ 
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(ДАТА И ПОДПИСЬ) 
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ООО «БИОЧИП-ИМБ», Г. МОСКВА 
 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ-  
ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
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НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА 

 
 
Автоматический генетический анализатор молекул ДНК «ПИКОДЕТЕКТ» 
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ПРИНЯТ НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ  
ООО «БИОЧИП-ИМБ», Г. МОСКВА 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3 

НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА 
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(ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД ВЫПУСКА) 
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